Service Territorial de I'’Architecture et du Patrimoine des Pays de Savoie — UT DRAC

RESTAURATION DU BATI TRADITIONNEL SAVOYARD

Guide des recommandations architecturales — 2014

Rénovation

Fiche Conseil n° 420-5

Traitement des encadrements de baie et des appuis

SCHEMA DE PRINCIPE

1. Baie plus haute que large
menuisée avec encadrement,
largeur 17/20cm (surépaisseur
ou badigeon)

2. Baie rénovée avec
encadrement en saillie et appui
mouluré

EVITER

3. Baie rénovée avec appui en
béton en saillie et préfabriqué

4, Découpe des pierres par
I'enduit

7. Linteau et jambage béton en
retrait du nu extérieur pour passe
d’enduit

LES APPUIS

5. Appui réalisé avec une bavette
métallique prélaquée du ton de la
facade

6. Glacis et ébrasement en
mortier de chaux servant
d’encadrement
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Les appuis : traitement par bavette laquée, glacis
Surveiller I'étanchéité et le pont thermique

Enduit a la chaux naturelle

Conserver les décors peints

Protéger les pierres tendres et la molasse par un
consolidant de type silicate d’éthyl (solution a valider)

Ces recommandations ne sont pas des prescriptions ; elles sont indicatives en terme de mise en csuvre.
La fiche conseil est la propriété du service et n'engage nullement sa responsabilité.




Service Territorial de I'Architecture et du Patrimoine des Pays de Savoie — UT DRAC

RESTAURATION DU BATI TRADITIONNEL SAVOYARD

Guide des recommandations architecturales — 2015

Restauration

Fiche Conseil n° 440-6

Les volets battants bois a persiennes

SCHEMA DE PRINCIPE

Position fermée

1 - Cadre avec 2 panneaux
persiennés

2 - Ferrures de style, de
récupération ou équerres

Position ouverte

' 3 - Aspect similaire dito extérieur

4 - Menuiserie en bois
traditionnelle avec petits bois
(nombre a déterminer selon
I'époque)

B Teintes usuelles

Gris clair ou gris coloré, brun

rouille, vert sombre, brun-rouge |
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Alternative : volets a persiennes métalliques peints d’'un
ton neutre se rabattant dans I'épaisseur de 'embrasure

Pas de panachage de
divers types de volets

Volets intérieurs a privilégier pour
éviter trop de bois en fagades

Ces recommandations ne sont pas des prescriptions ; elles sont indicatives en terme de mise en ceuvre.
La fiche conseil est la propriété du service et n'engage nullement sa responsabilité.



Service Territorial de I'Architecture et du Patrimoine des Pays de Savoie — UT DRAC

INTERVENTION SUR LE BATI TRADITIONNEL SAVOYARD

Guide des recommandations architecturales - 2015

Rénovation

Fiche Conseil n° 410-3

Couverture en tuile
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SCHEMA DE PRINCIPE
Coupes égout et rive

1 - Tuile terre cuite plate

2 - Dimension courante : 17/27cm

3 - Littelage, étanchéité et contre-
litteau

4 - |solation si comble habité sauf
en débord de toit

5 - Chevron a profil adouci

. )z L j bi t arétier t tige d
6 - Limiter la hauteur 'égout par un -l s s L

ressaut ; larmier, planche
d’appui en retrait

7 - Pas de caisson lambrissé mais
planche large et chevron visible;
couvre-joint

8 - Pas de moineau (avant-Pays),
demie-croupe et coyau a
préserver ou a restituer

s plates et débords maitrisés

A

W

(i
\

\

W

\
\\

i\

\

h

Rives a rabat non traditionnelle

Large avant-toit sur console ; planche large sur chevron

Principe de chevron superposé pour réduire la
hauteur d’égout.

Rive avec chevron d’about affleurant

Aucune tuile de rabat admise. Teinte rouge nuancé a brun-rouge
Conserver le coyau (inflexion en et « zinguerie » cuivre pour une
pied de mur) et les pas de moineaux | meilleure insertion dans le site

Limiter les interférences visuelles en toiture ;
pas de panneaux solaires gris, de fenétre de

toit de grande taille

Ces recommandations ne sont pas des prescriptions ; elles sont indicatives en terme de mise en ceuvre.

La fiche conseil est la propriété du service et n'engage nullement sa responsabilité ; les clichés et les dessins sont du STAP de la Savoie.



Service Territorial de I'’Architecture et du Patrimoine des Pays de Savoie — UT DRAC

INTERVENTION SUR LE BATI TRADITIONNEL SAVOYARD

Guide des recommandations architecturales — 2015

Rénovation

Fiche Conseil n° 410-4

’ardoise alpine était le matériau
dominant au XIX et début du XX*"®
siécle.

Les carriéres de Cevins, St Julien en
Maurienne, de Morzine dans le
Chablais produisaient des ardoises de
schiste spécifiques en fonction de la
géologie donnant son caractére aux
vallées alpines.

Aujourd’hui, seule I'ardoise
d'importation est I'alternative pour
préserver ce matériau en toiture ;
I'aspect en étant modifié.

Le format est fonction de la nature
géologique, du mode d’extraction, des
pentes de versants des toits et des
pratiques.

SCHEMA DE PRINCIPE

1 - Ardoise ; dimension courante : 20/30,
25/35 ; format en fonction du
recouvrement ; pose au clou ou au
crochet prépatiné.

2 - Littelage, étanchéité et contre-litteau ;
nécessaire si comble aménagé

3 - Isolation en sous-face si comble
habité largement ventilé sauf en
débord de toit

4 - Chevron visible a profil adouci

5 - Planche d'appui de gouttiere de
hauteur réduite

6 - Avant-toit avec chevrons visibles;
Caisson avec couvre-joint en milieu
urbain ; pas de caisson lambrissé

7 - Rive a ressauts avec partie en
zinguerie (bavette) et planche (peinte ou
traitée) en retrait inférieur

Couverture en ardoises avec débords maitrisés
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Ardoises d’Angers utilisées & Chambéry
Ardoises de Maurienne
et détail d’ardoises de Morzine

Schémas de principe intégrant les facteurs d’amélioration
par I'étanchéité et de confort par de lisolation en toiture.
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Limiter la surépaisseur en rive et
égout en maitrisant la structure de
charpente ; planches a ressaut.

Chainage des tétes de murs coté interne sans arase béton
apparente. Privilégier le principe de chainage par plancher et
structure bois ou mixte avec métal incorporé type collaborant.

Module adapté et
pose traditionnelle

Ces recommandations ne sont pas des prescriptions ; elles sont indicatives en matiére de mise en ceuvre.
La fiche conseil est la propriété du service et n'engage nullement sa responsabilité.les clichés et les dessins sont réalisés par le STAP de la Savoie.



Service Territorial de I'Architecture et du Patrimoine des Pays de Savoie — UT DRAC
INTERVENTION SUR LE BATI TRADITIONNEL SAVOYARD

Guide des recommandations architecturales - 2015
Rénovation Fiche Conseil n° 415-5
Création de lucarnes de toiture
CROQUIS & Photographies ' 2 B
de type de lucarnes T |

1 - Lucarne de type jacobine.

Cet élément de toiture en ossature
bois a une facette verticale pour

I'éclairement. Il est incrusté dans la
toiture préservant I'avant-toit filant.

2 - Lucarne dans « Mansart »

3 - Lucarne en verre

4 - Lucarne pendante (rare) issue du
vocabulaire agro-pastoral

5 - Lucarne a feston

6 - Lucarne a capucine

7 - Lucarne élancée

8 - Lucarne « écrasée »

9 - Proportion : principe de verticalité.
Dimension hors tout (sans
débord) :120 a 140 cm/ 220 a 250
en fonction de la pente de toiture

10 - Répartition en toiture a
déterminer soit en fonction du
rythme des baies en fagades, soit
indéterminée notamment pour du
bati a 'origine agricole

11 - Matériaux : privilégier les
matériaux habituels en toiture type
zinguerie ou habillage avec des
teintes sombres.

12 - Soigner le traitement des rives
pour minimiser les sur-épaisseurs.

Menuiserie a petit-bois ou plein jour |Couverture idem toiture principale | Pas de bandeau en sur-épaisseur ni tuile a rabat

Ces recommandations ne sont pas des prescriptions ; elles sont indicatives en terme de mise en ceuvre.
La fiche conseil est la propriété du service et n'engage nullement sa responsabilité ; les clichés et les dessins sont du STAP de la Savoie.



Service Territorial de I'Architecture et du Patrimoine des Pays de Savoie — UT DRAC
RESTAURATION DU BATI TRADITIONNEL SAVOYARD

Guide des recommandations architecturales — 2015
Rénovation Fiche Conseil n° 550-5
Facade isolée et traitement des baies et fermetures
SCHEMA DE PRINCIPE

1. Baie plus haute que large avec
encadrement, largeur 17/20cm
(surépaisseur ou badigeon) et
appui mouluré

2. Menuiserie en bois peinte avec
petit-bois et composition

3. Systeme de fermeture par
volets battants peints

4. Volet ré-installé avec dispositif
adapté ; motorisation a prévoir

EVITER

5. Baie rénovée avec
suppression des éléments de
modénature (encadrement en
saillie et appui mouluré gommés
par I''TE)

6. Menuiserie remplacée sans
respect des matériaux d'origine
ni de la composition

7. Linteau et jambage béton en
retrait du nu extérieur pour passe
d’enduit
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Parement extérieur minéral de Conserver les volets battants participant |  Menuiserie rénovée cohérente
préférence avec une finition a la chaux a la polychromie ; les motoriser avec le style du batiment

Ces recommandations ne sont pas des prescriptions ; elles sont indicatives en terme de mise en ceuvre.
La fiche conseil est la propriété du service et n'‘engage nullement sa responsabilité.



